
« BEAUTY VoF – dè vlieseline en tussenvoering specialist »

VLIESELINES, TUSSENVOERINGEN,
PERSMATERIALEN en meer...

INFOSHEET H609
Breedte 90 cm

Kleur wit / grafiet

Samenstelling 100% polyamide

Gewicht 44 gram per m2

Omschrijving lichtgewicht, zachte, bi-elastische, geweven vlieseline

Toepassing extreem elastische vlieseline voor het beplakken van 
stretchstoffen. Kleine delen en voorpanden, ook voor 
stabielere stoffen

Stofsoorten stretchstoffen, jersey, lichte tot zware stoffen

Verwerking

      12 seconden

BESTEL DEZE VLIESELINE VIA ONZE SHOP:
WWW.BEAUTYVOF.NL

WIJ VERKOPEN ALLEEN ÈCHTE VLIESELINE...

« kwaliteit voor modemakers met ambitie »

https://www.beautyvof.nl/


« BEAUTY VoF – dè vlieseline en tussenvoering specialist »

Legenda
Wassen tot 30

graden
Opstrijken zonder

vocht

Wassen tot 40
graden

Langzaam glijdend
opstrijken

Wassen tot 60
graden

Aantal seconden
strijktijd

Wassen tot 95
graden

Niet bleken

Strijkboutinstelling:
Nylon / 1 stip

Het artikel is
bestand tegen

perchlooretheen,
wasbenzine, white
spirit, R11 en R113

Strijkboutinstelling:
Wol / 2 stippen

Stap voor stap goed
aandrukken

Strijkboutinstelling:
Katoen / 3 stippen

Stap voor stap niet
te hard aandrukken

Opstrijken met druk Bij het opstrijken
stoom gebruiken

Opstrijken met
weinig druk

Naaibaar

Opstrijken met
vocht

« kwaliteit voor modemakers met ambitie »


